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INTEGROVANÉ RIEŠENIA NA DIAĽKOVÉ 
MONITOROVANIE PRE STAVEBNÍCTVO A 
GEOTECHNICKÉ APLIKÁCIE
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3-osové snímače sklonu na báze MEMS
(MEMS= Micro-, Elektro-, MechanicalSystems) 
zaznamenávajú rotačné pohyby okolo 
priestorových osí. Uzly je možné nakonfigurovať 
tak, aby automaticky zvyšovali vzorkovaciu 
frekvenciu pri prekročení užívateľom definovaných 
limitných hodnôt. Tisíce IX -Tilt senzor 
nainštalovaných na sledovanie trate.

Senzor tohto typu konvertuje 
snímače mV/V signálového
typu tretích strán na bezdrôtové 
snímanie. Bez ohľadu na 
zaznamenaný parameter môžu 
byť dáta integrované do 
platformy FlatMeshTM alebo 
GeoWANTM a vizualizované vo 
WebMonitorTM.
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Okrem palubného snímača
teploty integrovaného v každom
uzle umožňuje uzol PT100 RTD
pripojenie špeciálnych teplotných
sond ako napr. ext.
Snímače teploty na zapustenie,
lepenie, zváranie atď. Dostupné
aj s integrovaným 3-osovým
snímačom sklonu.

Vsenzore IX-LDS je 3-osový snímač
sklonu a laserový merač vzdialenosti 
skombinované obzvlášť kompaktným 
spôsobom. Okrem sklonov možno
takto bezdotykovo zaznamenať aj 1D 
pohyby v akejkoľvek orientácii.
Vďaka jednoduchej inštalácii a
malým inštalačným rozmerom sa
ODS často používajú na 
zaznamenávanie tunelových 
konvergencií.
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OBLASTI POUŽITIA

Sledovanie
trate

Na monitorovanie zmien geometrie trate 
vrátane prevýšenia, krútenia alebo nakláňania/
sadnutia.

Monitorovanie
svahov alebo
nábreží

Ako systém včasného varovania pred 
hroziacimi prevádzkovými poruchami v 
dôsledku zosuvov pôdy, padajúcich skál alebo 
všeobecných deformácií.

Monitorovanie
mostov

Sledovanie stavu alebo správania sa 
konštrukcií, dlhodobé aj dočasné.

Monitorovanie
tunelov

Získanie prehľadu o podloží, celistvosti 
konštrukcie a deformácii počas výstavby, sanácie 
alebo prevádzky.

Stavebný
dozor

Minimalizácia rizika alebo splnenie 
bezpečnostných požiadaviek pre tretie strany 
použitím nenápadných senzorov bez 
narušenia prevádzkových procesov.
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Otvorenie obalu Namontovanie držiaka

Nasadenie senzora Kontrola dát

Vieme, že inštalačné okná sú krátke a hodnotné. Preto sú 
monitorovacie riešenia navrhnuté tak, aby: boli inštalované v 
priebehu niekoľkých minút, zber údajov sa začal predtým, ako 
opustíte stavenisko bez údržby, dokonca aj po viac ako 10 
rokoch, boli nainštalované precízne a spoľahlivo bez potreby 
špeciálneho personálu alebo špecifických znalostí.

SENCEIVE – 3-OSOVÉ NÁKLONNÉ SNÍMAČE SÉRIE NANO
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NanoPlus s dvojdielnou
montážnou doskou

Nano
Nano+

NanoMacro

Otočný
držiak -

skrutkový
držiak

Magnetická
montáž

Dvojdielna
montážna
doska na

lepenie alebo
skrutkovanie

Montáž na
stĺpiky

Technické špecifikácie Nano NanoPlus NanoMacro

40 x 30 mm 58 x 45 mm 86,7 x 64,2 mm
ca. 40 g ca. 110 g ca. 305 g

PVC a Aluminium Polycarbonat a 
Aluminium

Polycarbonat a 
Aluminium

IP67 / IP68 pri 2 m 
počas 24 hodín

IP67 / IP68 pri 2 m 
počas 24 hodín

IP68 pri 1 m počas 24 
hodín / IP69K

Magnetické,
skrutkovacie, lepiace

-40°C do +85°C -40°C do +85°C -40°C do +85°C

0,0001° 
(0,00175 mm/m)

0,0001° 
(0,00175 mm/m)

0,0001° 
(0,00175 mm/m)

±0,0005° 
(±0,0087 mm/m)

±0,0005° 
(±0,0087 mm/m)

±0,0005° 
(±0,0087 mm/m)

– –
±0,0025° 
(±0,0436 mm/m)

±90° ±90° ±90°

Rozmery
Hmotnosť

Materiál

Trieda ochrany
(BS EN 60529: 1992
A2: 2013)

Možnosti montáže

Rozsah prevádzkových
teplôt

Rozlíšenie

Presnosť opakovania
(variant -IX)

Presnosť opakovania
(variant -IXH)

Oblasť
Prepínateľné cez NFC áno áno áno

Magnetické,
skrutkovacie, lepiace

Magnetické,
skrutkovacie, lepiace

Otočný držiak -
skrutkový držiak

Dvojdielna montážna
doska
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SENCEIVE – OPTICKÝ LASEROVÝ SENZOR DIAĽKY5

5

- Konvergencia/divergencia vo
vnútorných
stenách tunela/oblúkov alebo mostných
oporách
- Vertikálne pohyby pre štrukturálne
sadanie/zdvihnutie
- Bočné pohyby ako napr. B.
natáčanie tratí, zemné práce a
pohyby násypov, monitorovanie hladiny
vody / odvodnenieSenzor ODS s presným optickým

držiakom a otočným držiakom

ODS senzor s pravouhlou
montážou a otočným držiakom

90 x 90 x 60 mm
90 x 96 x 60 mm (vrátane vetrania)
ca. 0,6 kg

Aluminium-Druckguss 

IP66 / IP67 / IP68 pri 1 m počas 24 hodín

1/4“ UNF-Bohrungen im Boden, M4-Gewinde -
bohrungen an der Seite, 
Platten und Halterungen für Magnet-, Gleisbett-, 
Pfahl- und Mastbefestigungen und viele andere 
Anwendungen erhältlich
-10°C bis +50°C (volle Funktionalität)
-25°C bis +70°C (nur Mesh-Funk, Temperatur und 
Neigung)
0,1 mm
±0,15 mm
50 m (natürliche Oberfläche)
100 m (weiße Zielscheibe)
150 m (reflektierende Zielscheibe)
Klasse 2, 655nm (sichtbar rot)
0,0001° (0,00175 mm/m)
±0,0005° (±0,0087 mm/m)
±0,0025° (±0,0436 mm/m)
±90°

Technické špecifikácie

Rozmery bez antény

Hmotnosť

Materiál
Trieda ochrany (BS EN 60529: 1992 A2: 2013)

Možnosti montáže

Rozsah prevádzkových
teplôt

Rozlíšenie
Opakovateľnosť

Dosahové laserové meranie vzdialenosti

Typ laseru
Rozlíšenie
Presnosť opakovania (variant -IX)
Presnosť opakovania (variant -IXH)
Oblasť
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SENCEIVE – ROZHRANIE SNÍMAČA PRE SNÍMAČ TRHLÍN6
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Senzorové rozhrania od Senceive 
umožňujú integráciu mnohých 
senzorov pre geotechnické 
inžinierstvo a monitorovanie 
konštrukcií od Senceive aj od 
poskytovateľov tretích strán
do vzdialených WCM systémov 
Monitorovanie šírenia trhlín a 
pohybu dilatačných škár. Senzor 
trhlín tvorí rozhranie
na snímač lineárneho posunu
(potenciometer). 
Riadi snímanie a zároveň napája 
senzor. Namerané hodnoty 
externého snímača trhlín 
(potenciometra) sa bezdrôtovo 
prenášajú do brány cez rozhranie 
snímača0
(senzor snímača trhlín).

Úspešne sa používa v mnohých aplikáciách 
vrátane merania: pohybu trhlín, monitorovanie 
dilatačných škár

90 x 90 x 60 mm
90 x 96 x 60 mm (vrátane vetrania)
ca. 0,5 kg

Aluminium-Druckguss 

IP66 / IP67 / IP68 pri 1 m počas 24 hodín
Obsahuje konektory v nezapojenom stave

1/4" otvory UNF v základni, otvory so závitom
M4 na boku, dosky a konzoly na upevnenie
magnetov, koľajových lôžok, stĺpov a stožiarov a
mnoho ďalších aplikácií k dispozícii

-40°C to +85°C

2,5 V, max. 100 mA
0,0015% z plného rozsahu
0,005% z plného rozsahu (klasický typ)

1-kanálové rozhranie snímača

2-kanálové rozhranie snímača

Príklad: Dvojkanálový senzor na 
zaznamenávanie expanzie, kompresie 
a strihových pohybov

Príklad: Jednokanálový uzol so
snímačom trhlín, detekcia expanzie
a kompresie

Lineárne
potenciometre

Upevnenie
snímača trhlín

Technické špecifikácie

Rozmery bez antény

Hmotnosť

Materiál

Trieda ochrany (BS EN 60529: 1992
A2: 2013)

Možnosti montáže

Rozsah prevádzkových teplôt

Podnet
Rozlíšenie

Opakovateľnosť
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SENCEIVE - TILT BEAM4

4

500 mm, 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
Špeciálne dĺžky na vyžiadanie

Rozmery základne držiaka 100 x 100 mm, výška 75 mm
2 kg (približne pre 2 m nosník)
Hliník so spojovacími prvkami z nehrdzavejúcej ocele A2

Technické špecifikácie

Rozmery nosiča

Hmotnosť (bez snímača náklonu)
Materiál

Upevnenie medzi naklápacie nosníky

Rozsah otáčania

Vertikálny rozsah
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SENCEIVE - FLATMESH 4G KAMERA3 3

Brána

Kamera

Solárny
panel

73 x 73 x 67 mm
73 x 73 x 170 mm
ca. 0,5 kg
Eloxovaný hliník

-20°C do +55°C
Trieda ochrany IP67

3088 x 2076 Pixel
Nominálna 9,6 mm
Rolovacie zatváranie
0,013 ms do 2 Min.
Objektiv (variabilné ohnisko)

Technické špecifikácie

Rozmery bez uchytenia na tyč
Rozmery s držiakom na tyč
Hmotnosť
Materiál

Možnosti montáže
Univerzálny montážny otvor s 1/4" UNC závitom
Otočná a sklopná konzola na stožiar resp
montáž na stenu

Rozsah prevádzkových teplôt

Maximálne rozlíšenie obrazu
Ohnisková vzdialenosť objektívu
Typ uzáveru
Doba vystavenia
Typ objektívu
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SENCEIVE – INFRA GUARD8
TM

8

Používanie InfraGuard™

Typická konfigurácia InfraGuard obsahuje
sadu snímačov náklonu komunikujúcich cez
celulárnu bránu FlatMesh a kameru
napájanú solárnou energiou komunikujúcu
cez celulárnu bránu EdgeHub.

celulárnu bránu Fla
napájanú solárnou ene
cez celulárnu bránu Edge

Intelligencia
InfraGuard je postavená na inteligentnej komunikačnej
platforme Senceive FlatMesh™ a ponúka tak dlhodobé
monitorovanie s nízkymi nárokmi na údržbu, kde sa merania
zo normálnych okolností vykonávajú v pevných intervaloch.
Keď systém zaznamená pohyb, automaticky zareaguje,
zvýši vzorkovaciu frekvenciu a spustí prenos obrázkov,
pričom veľkosť reakcie závisí od závažnosti udalosti.

Responzivita
InfraGuard je výkonné bezdrôtové monitorovacie
riešenie navrhnuté tak, aby poskytovalo manažérom
infraštruktúry a oprávneným používateľom výstrahy
takmer v reálnom čase, ktoré sú automaticky
uprednostňované na základe závažnosti udalosti
podľa kritérií zadaných používateľom.

Monitorujte tam, kde na tom najviac záleží
IInfraGuard poskytuje 24/7 monitorovanie pre vzdialené alebo
ťažko dostupné miesta. Systém je ideálne vhodný pre miesta a
štruktúry považované za nevyhnutné a zraniteľné, kde existuje
možnosť náhleho, potenciálne katastrofického pohybu alebo
deformácie.

Meranie a sledovanie na diaľku
Systém sa používa hlavne na detekciu pohybu, ale môže byť
doplnený aj o kamery spúšťané snímačmi náklonu, čo umožňuje
okamžitý pohľad na možnú príčinu problémov. Týmto spôsobom
môže používateľ rozlíšiť medzi falošnými poplachmi, menšími
pohybmi alebo výraznými deformáciami, ktoré by mohli
predstavovať núdzovú situáciu. Všetko bez toho, aby ste museli
byť na mieste.

Alarm Úroveň alarmu Hlásenia

Červená -40 stupňov 5 Minút

Oranžová -20 stupňov 15 Minút

Žltá -8 stupňov 1 hodina

Žiadna

Žltá 8 stupňov

Oranžová 20 stupňov

Červená 40 stupňov

Miera hlásenia o pohybe
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Používateľ môže nakonfigurovať frekvenciu
hlásení a prahové hodnoty alarmov tak, aby
vyhovovali aplikácii a očakávanému vzoru
pohybu. Vo vyššie uvedenom príklade sa
rýchlosť hlásenia zvyšuje zo 60 na 5 minút.
Je možné prednastaviť až štyri prahové
hodnoty alarmu. Zákazníci do svojich
prevádzkových procesov integrovali
upozornenia Senceive, takže napríklad
červené výstražné hlásenia sú posielané
priamo do vlakového riadenia, takže premávka
môže byť okamžite spomalená alebo dokonca
zastavená.

SENCEIVE – VIZUALIZÁCIA ÚDAJOV WEBMONITOR™6

WebMonitor™ od spoločnosti Senceive je
jednoducho použiteľný webový systém
správy údajov s užívateľsky prívetivým
nástrojom na správu riešení monitorovania
v teréne od spoločnosti Senceive. 
WebMonitor™ je individuálne konfigurovateľný,
čo umožňuje prispôsobiť systém špecifikám
vášho monitorovacieho projektu.
Začlenenie grafických prehľadov alebo
fotografií, výpočty a nastavenia alarmov
sú len malou časťou toho, čo je možné.
Individuálna správa používateľov a HTTPS
zaisťujú, že vaše údaje sú a zostanú v
bezpečí. K dispozícii sú rôzne možnosti
prenosu údajov z WebMonitor™ do iných
systémov, napríklad pravidelné odosielanie
FTP(S) v širokej škále formátov a HTTP API.

Príklad ceny monitorovacieho systému
s 5 nano makro senzormi (Ceny sú cenníkové
ceny v čase tlače, vyžiadajte si individuálnu
ponuku pre váš projekt!)

PRÍKLAD CENOVEJ
PONUKY

Senzory a prechody:
FlatMesh NanoMacro Senzor 5 967,91 4.839,55

1 2.502,06 2.502,06

5 79,01 395,05

1 197,53 197,53

1 395,06 395,06

1 296,30 296,30

1 375,00 375,00

1 880,00 880,00

9.880,55

Popis položky CenaMnožstvo Celková cena

Konvertor protokolu FlatMesh LTE/4G prechpdy pre všetky
senzory FlatMesh

Príslušenstvo: zostava, NFC čítačka, napájanie:
Montážna doska pre senzor Senceive NanoMacro Sensor otočná
o 360° (otočná montáž)

Bezdrôtová NFC čítačka pre celú rodinu Nano, káble a USB
konektory
20W solárny panel vrátane kábla so zástrčkou a upevňovacieho
materiálu

Napájanie pre FlatMesh Gateway

Konfigurácia senzorov:

Konfigurácia senzorov

Licenčné poplatky: SIM karta, softvér, podpora:

Ročné licenčné poplatky za poskytnutie SIM karty, používanie
a konfigurácia Flatmesh licencie, podpora

Spolu bez dane a nákladov na dopravu:

5 x NanoMacro s otočnou montážnou doskou

Brána

Napájací zdroj pre 
bránu

Solárny panelNFC Snímač

Crack-Sensor-Node umožňuje 
nepretržité monitorovanie trhlín, 
medzier, rozširovania škár a iných 
malých bočných deformácií, ktoré majú 
byť automatizované pomocou 
mechanických
extenzometrov. Senzor je tiež
dostupný ako 2-kanálový model
na súčasné zaznamenávanie 
rozťahovacích a strihových
pohybov.

Integrovaná 4G kamera
FlatMeshTM so solárnym
pohonom prenáša
vysokokvalitné čiernobiele
obrázky na platformu WebMonitorTM.
Spustená porušením limitov na susedných
uzloch poskytuje optický vzdialený prístup
bez potreby návštev na mieste.

Nano+
NanoMacro

2-kanálové rozhranie snímača

TILT BEAM so senzoromom NanoMacrNanoMacroo TILT BEAM  so snímačom IXIX

1: PIEZOMETER
Automatická detekcia 
hladiny podzemnej vody 
alebo tlaku vody v 
póroch pomocou 
vibračného drôtového 
snímača pripojeného ku 
konkrétnemu senzoru.

2: IX 
TRIAXIÁLNY 
NÁKLONNÝ 
SENZOR

3: NANO TRIAXÁLNY
NÁKLONNÝ SENZOR

Osvedčený IX-Node bol ďalej vyvinutý
v kompaktnejšej a ešte robustnejšej 
verzii Nano. Rodina Nano obsahuje tri  
rôznych veľkostí, ktoré sú závislé len na 
výdrži batérie a ktoré majú aj priamy 
prístup NFC. 

4: MILIVOLTOVÝ            

5: SNÍMAČE TEPLOTY

6: 4G KAMERA

7: 4G BRÁNA

8: OPTICKÉ SNÍMAČE 
VZDIALENOSTI (ODS)

FlatMeshTM 4G brána obsahuje
sieťovú inteligenciu a riadi dátovú
komunikáciu. Tu sa prijímajú dáta
senzorov, ukladajú sa do
vyrovnávacej pamäte a posielajú
sa na cloudový server. Pripojením
k solárnemu panelu dosiahnete
maximálnu autonómiu s ohľadom
na výber miesta. Vnútorná
batéria zaručí dostatočnú rezervu
na niekoľko týždňov aj za nie ideálnych 
podmienok.

9: SNÍMAČE PRASKLIN

Možnosti montáže:

PRIEMYSELNÉ SEKTORY
Senceive už viac ako 15 rokov neustále vyvíja svoju 
inteligentnú monitorovaciu technológiu, pričom sa vždy 
zameriava na potreby zákazníkov a odvetvia s najtvrdšími 
podmienkami.
S našimi riešeniami sú používatelia schopní pochopiť stav
a správanie veľkého množstva objektov počas fáze 
výstavby a prevádzky. Všestrannosť našej technológie z nej 
robí prvú voľbu v mnohých oblastiach použitia. Tieto štyri 
sektory sú v súčasnosti najväčšími používateľskými 
skupinami: ŽELEZNIČNÁ STAVBA, INFRAŠTRUKTÚRA, 
ŤAŽBA INŠTALÁCIA V PRAXI JE JEDNODUCHÁ

Patria sem 3-osové snímače sklonu Nano, NanoPlus a NanoMacro. 3-osové snímače 
sklonu Nano sa vyznačujú unikátnym kompaktným dizajnom a sú určené na presné a 
spoľahlivé sledovanie sklonu pre náročné aplikácie ako sú železnice, stavebníctvo a 
baníctvo.
Ľahko sa inštalujú, sú odolné, nemajú žiadnu externú anténu a odolný vodotesný kryt
(IP68/IP69K), ktorý odolá aj tým najnáročnejším prostrediam. Kompaktný dizajn Nano
a široká škála jednoduchých nástavcov umožňujú extrémne rýchlu inštaláciu na 
akýkoľvek povrch pomocou lepidla, skrutiek alebo magnetického nástavca. Vďaka 
svojmu inovatívnemu dizajnu môže byť Nano Tilt Sensor inštalovaný v ľubovoľnej 
orientácii, vďaka čomu je ideálny pre bezdrôtové monitorovanie sklonu tunelov, 
mostov, budov, oporných múrov a podobne.
Séria Nano podporuje NFC™  (Near Field Communication), t.j. H. nastavenia je možné 
vykonať priamo na snímači a cez NFC ho možno aj úplne vypnúť a tak uložiť pre 
ďalšie plánované použitie pre úsporu batérie.
S maximálnou rýchlosťou hlásenia dve sekundy je Nano ideálny pre aplikácie, kde sa 
vyžaduje vysoká rýchlosť hlásenia.
Má rozlíšenie 0,0001° (0,00175 mm/m) a opakovateľnosť ±0,0005° (±0,0087 mm/
m). Sklonomer Nano ponúka rovnaké špecifikácie ako jeho väčší brat NanoMacro, no 
s o niečo kratšou výdržou batérie až 5 rokov. NanoMacro ponúka životnosť batérie až 
15 rokov. Rovnako ako u všetkých ostatných senzorov môžete údaje vyvolať vo 
WebMonitorTM alebo zobraziť údaje vo vašom softvéri tretej strany cez FTP server. 
Exportujte súbory na import do napr. B.: Leica GeoMos a Trimble4D sú vytvorené na 
webovom monitore. Je možné vybrať alebo predefinovať mnoho ďalších formátov.

Nano snímače boli úspešne použité v 
mnohých aplikáciách vrátane:
- deformácie tunela
- zdvihnutie tunela/usadzovania
- násypový pohyb zosuvu konštrukcií
- zdvíhanie a spúšťanie koľajových systémov
- prevýšenie a krútenie koľajového lôžka

Nano:
Výdrž batérie až 12 
mesiacov 40 x 40 x 30 mm
40 gI
P67 / IP68

NanoPlus:
Výdrž batérie až 5 
mesiacov 58 x 58 x 44 mm
110 gI
P67 / IP68

NanoMacro:
Výdrž batérie až 12-15 rokov
86,7 x 646,7 mm
305 gI
P68 / IP69K

Vlastnosti:
Integrovaný trojosový snímač sklonu
Extrémne nízka hlučnosť dostupná verzia 
„High G“ (odolná voči vibráciám napr. v 
oblasti koľaje)
Nízky profil a nenápadný Rozlíšenie 0,0001°
(0,0018 mm/m) a opakovateľnosť ±0,0005°
(±0,009 mm/m) )
Funguje v akejkoľvek orientácii
Integrovaná batéria s dlhou výdržou (až 15 
rokov s NanoMacro)I
Integrovaný snímač teploty
Veľa možností montáže
Vodotesný podľa IP67 / IP68 / IP69
KNFC-schopný, nastavenie možné na mieste, 
snímač je možné vypnúť
Funkcia úspory energie

Triaxial Tilt Sensor Node s optickým
meraním vzdialenosti. Namerané dáta
sú prenášané do brány cez bezdrôtovú
komunikačnú sieť Senceive. Meranie
vzdialenosti poskytuje informácie o
1D deformácii cieľovej konštrukcie a
meranie náklonu informuje užívateľa
o stabilite samotného senzora ako aj
referenčnú štruktúru, na ktorej je senzor
umiestnený. Meranie optickej deformácie
je ideálne pre mnohé konštrukčné a
geotechnické monitorovacie aplikácie:

Vlastnosti:
3-osový senzor MEMS s optickým
meraním vzdialenosti a vnútorným
teplotným senzorom
Extrémne nízkošumové správanie -
k dispozícii verzia „High G“
(odolná voči vibráciám, napr. v oblasti
koľaje)
Optický senzor s rozlíšením 0,1 mm a
presnosťou opakovania ±0,15 mm
3 - osový sklonu s rozlíšením 0,0001°
(0,0018 mm/m) a opakovacou presnosťou
±0,0005° (±0,009 mm/m)
Životnosť batérie 10 rokov, dokonca
aj pri súčasnom použití ako opakovač
v rámci sieťovej komunikačnej siete
Jednoduché nastavenie cieľa
Všestranné možnosti montáže
Vodotesné podľa IP66 /IP67/IP68
FlatMeshTM alebo platforma GeoWANTM

Vlastnosti:
Jednoduchá inštalácia vďaka vodotesnému
robustnému konektoru
Automatické rozpoznanie
typu snímača
Výnimočne nízky šum 16-bitové rozlíšenie
(65 536 krokov v celom rozsahu stupnice)
Integrovaná dlhodobá batéria, zvyčajne
vydrží 12-15 rokov
Vnútorný snímač teploty
Jedna alebo dvojkanálová verzia ako
štandard, iné kanály na požiadanie
Vodotesné podľa IP66/IP67/IP68
Rôzne možnosti montáže pre
jednoduchú inštaláciu na mieste
Platforma FlatMeshTM alebo GeoWANTM

Ľahký, pevný hliníkový náklonový nosník sa 
používa v spojení s 3-osovým snímačom 
náklonu, NanoPlus alebo NanoMacro. 
Naklápací nosník je možné namontovať v 
ľubovoľnej orientácii a nakonfigurovať ako 
jednotlivo, tak aj sériovo ako „reťaz“. 
Inštalácia TILT BEAM je možné vykonať v 
krátkom čase pomocou niekoľkých nástrojov. 
Vďaka zabudovanému nosnému a 
spojovaciemu systému nosníka nie sú 
potrebné zložité skrutky a podložky.
To umožňuje prispôsobiť sa tepelnej 
rozťažnosti a nesprávnemu nastaveniu 
držiakov a zároveň presne monitorovať 
konštrukciu. Pripojený snímač sklonu 
nevyžaduje vyrovnávanie, čím sa ďalej 
skracuje čas inštalácie.

Úspešne sa používa v mnohých aplikáciách 
vrátane:
Monitorovania pohybu akejkoľvek konštrukcie
-Pozdĺžne sadanie
- Konvergencia tunela /divergencia
- Bočné posuny

Vlastnosti:
Snímanie obrazu spustené pomocou
SenceiveWebMonitorTM alebo správou
vydanou 3-osovými snímačmi sklonu
Senceive a odoslanou cez bezdrôtovú
komunikačnú sieť FlatMeshTM
Objektívy pre variabilné zaostrenie v 
ôznych podmienkach na mieste, v
závislosti od veľkosti oblasti a možnosti
umiestnenia kamery
Nie je potrebné žiadne osvetlenie pre
vysokokvalitné nočné zábery
Integrovaný 2G/3G/4G modem pre
ultrarýchle nahrávanie obrázkov
Plne integrovaný solárny nabíjací okruh
pripojený k vstavanej lítium-iónovej
batérii (bez externej batérie)
Teplotný senzor a monitorovanie stavu
nabitia integrované
Vodotesný podľa IP67

Kamera FlatMeshTM 4G je jedným z
najvýkonnejších solárne napájaných
riešení pre statické zobrazovanie vo
vzdialených prostrediach alebo
priemyselných oblastiach. Kamera
FlatMeshTM 4G pozostáva z digitálnej
monochromatickej kamery, ktorá poskytuje
vysokokvalitné fotografie vo dne aj v noci
bez vonkajšieho osvetlenia. 4G kamera sa
pripája k SenceiveEdgeHub (s FlatMeshTM),
ktorý je možné použiť na pripojenie k
mobilnej  sieti (2G/3G/4G) alebo k
existujúcej ethernetovej sieti a vstavaná
batéria zaisťuje,  že kameru možno používať
bez externého zdroja.

InfraGuardTM je sofistikovaným
doplnkom spoločnosti Senceive k
bezdrôtovému monitorovaniu stavu
a využíva bezproblémové alarmy
na zabezpečenie bezproblémovej
prevádzky systémov infraštruktúry 
dôležitých pre systém.Bezdrôtový
monitorovací systém InfraGuard
vám nielen povie, ako sú na tom
vaše systémy – vybavený 4G
kamerou, ale aj zobrazí vám
aktuálny stav na mieste.
Inteligentné snímače náklonu
reagujú na pohyb a poskytujú
vám okamžitý prehľad bez ohľadu
na to, ako ďaleko sa nachádzate.
Budete dostávať upozornenia aj
na malé pohyby, ktoré môžu byť
včasnými varovnými príznakmi
zlyhania svahu alebo konštrukcie,
pretože ako aj odstupňované
upozornenia na ďalší pohyb
podporované fotografiami a
povolená vizuálna kontrola.

Na základe našich záznamov o
včasnej detekcii nebezpečných a
potenciálne deštruktívnych udalostí
môže byť InfraGuard vašimi očami
a ušami na mieste bez potreby
miestneho personálu.

InfraGuard je ideálnym riešením
pre:
- Vzdialené miesta: kde je inak
pravidelné monitorovanie výzvou
- Základné systémy: ktorých zlyhanie
má za následok významné
prevádzkové poruchy alebo dokonca
ohrozenie života a končatín.
- Ohrozené objekty: ktorých stabilita
je ohrozená zlyhaním konštrukcie
alebo prírodnými rizikami ako napr.
ako  osuvy pôdy

Vlastnosti:
Flexibilné obrázky lokality alebo mapy na zobrazenie
prekrytých údajov zo senzorov
Interaktívna vizualizácia dát vrátane časových radov a
reťazcov senzorov 
Inteligentná správa alarmov - Viacnásobné spúšťacie úrovne
- Alarm prostredníctvom SMS a/alebo e-mailu
Žiadna závislosť na dátach - Možnosť automatického
odosielania FTP v rôznych formátoch - HTTP API pre
zaznamenané dáta - Sťahovanie dátových množín vo formáte CSV
Prispôsobiteľný užívateľský prístup - vyžaduje sa menší počet
užívateľských účtov - konfigurácia užívateľských rolí na mieru
príslušnej organizácii
Podporuje všetky súčasné internetové prehliadače
Nevyžaduje sa licencovanie a správa vlastného servera
Nie je možné licencovať na užívateľa
Návrhy špecifické pre zákazníka sú možné




